41 kW - 3,78 I/time
29 kW - 2,76 |/time

PRODUSERT I JAPAN!

Ingen lukt, royk, stoy eller stgv!

INFRAR@D VARMER

VALG6

wWww.aramaskin.no
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malisert pa nye VALG6 EPX.
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LUKT OG ROYKERI
Med VALS sitt perfekte forbrenningssystem produseres
ingen lukt eller r@yk ved bruk.

OKONOMI
VALSG serien bruker vesentlig mindre drivstoff i forhold
til konvensjonelle varmere i tilsvarende st@rrelse.

VARMESPREDNING

I motsetning til en vanlig viftebasert byggvarmer som
sender varm luft rett frem i et begrenset omrade, sa
sprer VALG stralevarme over et mye videre omrade.

GARANTI
VAL6 varmere er ekstremt driftssikre og vi gir 2 ars
garanti ogsa til naering!

TEKNISKE DATA CE Godkjent

Varmeeffekt Hgy: 35.000 kcal/t (41 kW)
Lav : 25.000 kcal/t (29 kW)
Drivstoff Parafin eller diesel
Kapasitet drivstofftank 58 liter
Forbruk drivstoff Hey: 3,78 I/t
Lav:2,76 I/t
Driftstid Hgy: 15 t
Lav:20t
Strgmforsyning 230V 50HZ

Strgmforbruk drift Oppstart: 115 W
29KW  : 92W

40KW : 86 W

Sty Ved 41 KW: 67 DB
Ved 29 KW: 63 DB

5 sek. rens fgr start
180 sek. kjgling etter stopp

Kontrollsystem

Sikkerhet - Fotocelle flammevakt
- Overopphetningsbeskyttelse
- 1,6A overspenningsvern
- Veltesensor

Uttak for utvendig termostat? JA

Utvendige mal (H-B-L) 970 mm x 645 mm x 1235 mm

IMPORT@R:

Sommerro 22
1798 Aremark

Telefon: 69199099
Epost:  post@aramaskin.no

Web: www.aramaskin.no

OM VAL6 pr

ST@RRE STRALEFLATE

Sammenlignet med vare andre VAL6 varmere er
straledisken pa EPX 20% st@rre. Pa bakgrunn av dette vil
EPX utstrale infrargd varme mot objekter som er lengre
unna og ogsa i et videre omrade pa sidene av varmeren.

H@Y/LAV FUNKSJON
Med nye EPX kan du velge om du vil kjgre pd H@Y 40 kW
eller LAV 29 kW effekt.

LANG DRIFTSTID

Med hele 58 liters drivstofftank kan EPX operere i hele 20
timer i lav modus og 15 timer i hgy modus. Noe som gjgr
det mulig a kjgre varmeren hele natten uten a matte fylle
drivstoff.

INTEGRERT FORVARMING AV DRIVSTOFF

Forvarming av drivstoff gj@r at forbrenningen forbedres
ytterlige, samtidig som drivstoffet holdes tyntflytende
ogsa ved lave utetemperaturer.

INNEBYGGET TERMOSTAT
Temperaturen i omgivelsene kontrolleres med den
innebygde termostaten som er standardutstyr.

EPX kan ogsa utstyres med en ekstern termostat for a
styre temperaturen i et omrade lengre unna varmeren.

AVANSERT KONTROLLPANEL

EPX har et avansert kontrollpanel med led indikasjon.
Ikke bare viser dette i hvilken driftsmodus EPX er, men gir
ogsa presis varsling om noe skulle oppsta.

OBS! Ma kun brukes i ventilerte rom!

AVANSERT
KONTROLLPANEL
Internal Thermostat Knob Operating Switch
External Thermostat Connector Indication Lamps Change-over Switch
VARMEDIAGRAM H@Y - LAV
H@Y (A" H@Y LAV
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