
ARAGRAIN SKRUEVOGNER
PBN-16, PBN-20 / PBN 20-2

HVORFOR ARAGRAIN SKRUEVOGN?

Fordelene med å bruke en skruevogn kontra en tradisjonell tilhenger er flere;

✓ Treskeren forlater ikke skåren ved tømming
✓ Treskerkapasitet øker med 20-30 %
✓ Reduserer jordpakking ved transport av mindre vekt på jordet pr. gang
✓ Enkel frakt av korn fra tresker til container eller til henger som ofte er plassert utenfor jordet
✓ Stor hjuldimensjon som gjør at skruevogna triller lett, og har meget god bæreevne under 

vanskelige forhold
✓ Enkel tømming i container, i tørka eller på lastebil

AraGrain har en horisontal skrue under et møne i bunnen av hele kassas lengde, noe som gjør at 
denne enkelt tømmes helt. Hver gang. Hydrauliske luker i mønet som åpnes etter at bunnskruen 
er aktivert.

Standard farge på vognene Ara Maskin leverer er rød. Bilder i denne brosjyren kan avvike fra 
dette.

Alle modeller er metallblåst og pulverlakkert. 



AraGrain PBN-16 skruevogn

Standardutstyr AraGrain PBN-16

✓ Rød farge
✓ Mitas el. BKT 500/50-22,5 16PR dekk. 
✓ 420 mm hydraulisk sammenleggbar tømmeskrue med hydraulisk lås. (3 tonn pr. minutt)
✓ 2 x ADR aksling
✓ Italienske hydraulikkomponenter
✓ Tyske NTN-SNR kvalitetslager
✓ Hydraulisk eller luftbremser
✓ Parkeringsbrems
✓ Parkeringsklosser
✓ Scharmuller avtagbart trekkøye
✓ Kjørelys
✓ Led arbeidslys på tømmeskruen
✓ Led posisjonslys
✓ Roterende varsellys
✓ Stige + innvendige trinn i kassa
✓ Låsbar og vanntett verktøykasse
✓ PTO-aksling med brytebolt
✓ Hydraulisk parkeringsfot
✓ Tømmehøyde 4,95 meter

Volum: 16 m3
Vekt: 4 700 kg
Mål: L 707 x B 248 x H 339

Makslast på krok med Scharmuller trekkøye: 2 000 kg
Makslast på krok med K80 kulekobling: 3 000 kg 

Se tilleggsutstyr neste side..



AraGrain PBN-16 skruevogn

Tilleggsutstyr AraGrain PBN-16

✓ Andre farger kan velges
✓ Hydraulisk hev/senk av tømmeskrue
✓ Hydraulisk justering av tømmetut
✓ Rullepresenning
✓ K80 kulekobling
✓ Mitas el. BKT 500/60-22,5 16PR (største tilgjengelige på denne modellen)  



AraGrain PBN-20 enakslet skruevogn

Standard utstyr på AraGrain PBN-20 enakslet

✓ Rød farge
✓ Mitas el. BKT 650/65-30,5 dekk (andre kan velges, se tilleggsutstyr)
✓ 422 mm hydraulisk sammenleggbar tømmeskrue med hydraulisk lås. (3 tonn pr. minutt)
✓ ADR aksling 2300 mm
✓ Italienske hydraulikkomponenter
✓ Tyske NTN-SNR kvalitetslager
✓ Hydraulisk eller luftbremser
✓ Parkeringsbrems
✓ Parkeringsklosser
✓ Scharmuller avtagbart trekkøye Kjørelys
✓ Led arbeidslys på tømmeskruen
✓ Led posisjonslys
✓ Roterende varsellys
✓ Stige + innvendige trinn i kassa
✓ Låsbar og vanntett verktøykasse
✓ PTO-aksling med brytebolt
✓ Tømmehøyde 5,05 meter

Volum: 20 m3
Vekt tom: 4 885 kg
Mål: L 755 cm x B 295 cm x H 349 cm (bredde med standard hjul)

Makslast på krok med Scharmuller trekkøye: 2 000 kg
Makslast på krok med K80 kulekobling: 3 000 kg

Se valgbart tilleggsutstyr på neste side..



AraGrain PBN-20 enakslet skruevogn

Valgbart tilleggsutstyr AraGrain PBN-20 enakslet

✓ Andre farger kan velges
✓ Hydraulisk hev/senk av tømmeskrue
✓ Hydraulisk justering av tømmetut
✓ K80 kulekobling
✓ Rullepresenning
✓ Mitas el. BKT 710/50 R 30,5 (last 10 270 kg). OBS! Krever 2400 mm ADR-aksling
✓ Mitas el. BKT 850/50 R 30,5  (last 13 430 kg) OBS! Krever 2400 mm ADR aksling
✓ 2400 mm ADR aksling
✓ 522 mm hydraulisk sammenleggbar tømmeskrue med hydraulisk lås. (6 tonn pr. minutt)



AraGrain PBN-20 Tandem skruevogn

Standardutstyr på AraGrain PBN-20 Tandem

✓ Rød farge
✓ Mitas el. BKT 550/60-22,5 16PR  
✓ 422 mm hydraulisk sammenleggbar tømmeskrue med hydraulisk lås. (3 tonn pr. minutt)
✓ Utvendig indikator som viser posisjonen til luker i mønet
✓ 2 x ADR aksling
✓ Italienske hydraulikkomponenter
✓ Tyske NTN-SNR kvalitetslager
✓ Hydraulisk eller luftbremser
✓ Parkeringsbrems
✓ Parkeringsklosser
✓ Scharmuller avtagbart trekkøye eller K80 kulekobling
✓ Kjørelys
✓ Led arbeidslys på tømmeskruen
✓ Led posisjonslys
✓ Roterende varsellys
✓ Stige + innvendige trinn i kassa
✓ Låsbar og vanntett verktøykasse
✓ PTO-aksling med brytebolt
✓ Tømmehøyde 4,96 meter

Volum: 20 m3
Vekt tom: 5 800 kg
Mål: L 759 cm x B 270 cm x H 324 cm. 

Makslast på krok med Scharmuller trekkøye: 2 000 kg
Makslast på krok med K80 kulekobling: 3 000 kg 

Se valgbart tilleggsutstyr på neste side…



AraGrain PBN-20 Tandem skruevogn

Valgbart tilleggsutstyr AraGrain PBN-20 Tandem

✓ Andre farger kan velges
✓ Hydraulisk hev/senk av tømmeskrue
✓ Hydraulisk justering av tømmetut
✓ Rullepresenning
✓ 522 mm hydraulisk sammenleggbar tømmeskrue med hydraulisk lås. (6 tonn pr. minutt)
✓ Medsporende bakre aksel
✓ Tvangsstyrt bakre aksel
✓ Mitas el. BKT 650/55 R 26,5 (Største hjul tilgjengelig på denne modellen)



Opsjoner alle vogner

✓ Veiesystem:
Standard veiesystem Dinamica Generale, computer DG-400, termisk skriver, 4 stk. 
temperaturkompenserte veieceller, driftstemperatur -30° til +65° C, maks. feiltoleranse +/- 
0,2%, mulige måletrinn 1-2-5-10 kg.

✓     Ryggekamera

✓     PVC slange til tømmetut, Ø 300 eller Ø 400 mm, lengde 1.2 m med kobling og styrehåndtak

Se video av Aragrain PBN-20 enakslet her: https://www.youtube.com/watch?v=lWxbHRkC_FQ

Se video av Aragrain PBN-20 Tandem her: https://www.youtube.com/watch?v=Nkj3gAk6lG4
https://www.youtube.com/shorts/lS4_dvwz1j0

Kort video av PBN-16: https://www.youtube.com/shorts/20lIdG-nwaI

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss på telefon 69 19 90 99, eller e-post post@aramaskin.no

Se også www.aramaskin.no

Sommerro 22
1798 Aremark
Tlf. 69 19 90 99
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